
 

SERIE GME/S - resistori protetti 1300°C 

Forni a muffola per processi in sui si sviluppino vapori e gas 

nocivi. 

 

 
 

I forni della serie GME/S sono destinati all'impiego nei processi dove si sviluppano vapori e gas, nocivi 

all'integrità dei resistori e del rivestimento isolante.  

A tale scopo, pur conservando tutte le caratteristiche dei modelli GME, essi sono dotati di muffola a 

tenuta ermetica a protezione dei resistori e di una cappa a tiraggio forzato, per l'eliminazione dei prodotti 

volatili nocivi.  

Il ventilatore aspiratore è comandato sia manualmente, che automaticamente all'apertura dello sportello.  

• Alimentazione elettrica standard: V 220 monofase. 

• Garanzia di un anno contro i difetti di costruzione. 

 

 

 

 

 



Modello A mm. B mm. C mm. a mm. b mm. c mm. Potenza kW Peso Kg Temp °C 

GM-4 500 750 600 150 100 250 4 70 1400 

GM-4S 500 820 700 120 70 230 4 85 1300 

GM-6 550 800 700 180 120 300 6 80 1400 

GM-6S 550 900 830 150 90 260 6 96 1300 

 

 

 

Apparecchi garantiti un anno contro difetti di costruzione. 
Dati e specifiche soggetti a cambiamento per miglioria. 

 


